
Budka lęgowa dla ptaków typ jerzyk klasyczna
natynkowa potrójna modułowa MKW 2 + 1

Profesjonalna, oryginalna i bezpieczna dla ptaków budka lęgowa typ jerzyk klasyczna natynkowa po-
trójna modułowa MKW 2 + 1, przeznaczona dla jerzyka zwyczajnego.

Cztery otwory montażowe w tylnych ściankach o średnicy � 10 mm umożliwiające łatwe przykręcenie budek do
ściany po ich uprzednim otwarciu (zalecamy stosowanie podkładek poszerzonych pod główki kotw montażo-
wych), otwierane ścianki przednie po odbezpieczeniu metalowych haczyków (celowo ciasno spasowane), w
dnach otwory kanalizacyjne odprowadzające wodę z wnętrza budek, specjalna - modułowa konstrukcja skrzy-
nek lęgowych dla jerzyków MKW pozwala na tworzenie całych ciągów, tak jakby stanowiły one jedną - zwa�ą
konstrukcję, przed lub zaraz po zamontowaniu skrzynki lęgowej na budynku należy pomalować ją farbą ochronną
- w przeciwnym wypadku ewentualne reklamacje nie będą uznawane, budka przeznaczona do montażu natyn-
kowego (ewentualnie podtynkowego - ukośny daszek może jednak utrudniać precyzyjne spasowanie z ociepli-
ną).

*zapobiegające zajmowaniu budki przez szpaki [wg angielskich wytycznych ornitologicznych propagowanych w Polsce przez m. in. zna-
nego częstochowskiego aktywistę Tomasza Suchomela (Jerzyk w Dzielnicy Stradom)].

mkw-65

• zbudowana z litego drewna iglastego (ce�y�kat FSC)

•nieimpregnowana

•poszczególne elementy precyzyjnie docięte i skręcone nierdzewnymi
wkrętami, bądź zbite pierścieniowymi gwoździami ocynkowanymi

•produkt polski

•pochodząca z linii MKW ECO, czyli wysokiej jakości budek bez che-
micznej impregnacji, z możliwością wystąpienia naturalnej sinizny
drewna

•spełniająca surowe normy ornitologiczne potwierdzone pozytywną
rekomendacją Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu

•gwarancja oryginalności produktu MKW sygnowana dyskretnym logo
na prawym boku budki

•gwarancja akceptacji przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
przy okazji działań kompensacyjnych (termomodernizacja)

wymiary budki (wys. x szer. x dług.) 18,00 x 106,00 x 20,00 [cm]

długość daszku 23,00 cm

rozmiary otworów wlotowych (wys. x szer.) 2,80 x 6,50 [cm]*

grubość ścianki przedniej wokół otworów wlotowych 2,00 cm

waga rzeczywista 9,50 kg

waga gabarytowa 13,50 kg

dostępne kolory naturalny (ekologiczny)
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