
Budka lęgowa dla ptaków
typ kawka (D) trocinobeton MKW

Profesjonalna, oryginalna i bezpieczna dla ptaków budka lęgowa typ kawka trocinobeton MKW prze-
znaczona dla kawki zwyczajnej.

Cztery otwory montażowe w tylnej ściance umożliwiające łatwe przykręcenie budki do ściany po jej
uprzednim otwarciu, w zestawie osprzęt do zamocowania na ścianie pierwotnej budynku [2 x płasko-
wnik krótki, 2 x płaskownik długi, 4 x śruba zamkowa, 4 x kotwa mocująca (śred. x dług.): 1,00 x 10,00
(cm)], otwierany daszek po odkręceniu wkrętów, przed lub zaraz po zamontowaniu skrzynki lęgowej na
budynku należy pomalować ją farbą ochronną (zalecane farby akrylowo-silikonowe do betonu �rmy
Aksilbet - używane wmalowaniu opcjonalnym za dopłatą) - w przeciwnymwypadku ewentualne rekla-
macje nie będą uznawane, budka przeznaczona zarówno do montażu natynkowego jak i podtynkowe-
go.

mkw-39

•zbudowana zwysokogatunkowego trocinobetonu odporne-
go na trudne warunki atmosferyczne panujące na dużych
wysokościach (trocinobeton wytwarzany według niemiec-
kiej receptury)

•produkt polski

•pochodząca z linii MKW PREMIUM, czyli najwyższej jakości
wykonania budek lęgowych z trocinobetonu w Polsce

•spełniająca surowe normy ornitologiczne potwierdzone po-
zytywną rekomendacją Instytutu Zoologii Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu

•gwarancja akceptacji przez Regionalne Dyrekcje Ochrony
Środowiska przy okazji działań kompensacyjnych (termo-
modernizacja)

wymiary budki (wys. x szer. x dług.) 45,00 x 28,00 x 25,50 [cm]

wymiary budki bez daszku (wys. x szer. x dług.) 45,00 x 24,00 x 24,00 [cm]

średnica otworu wlotowego 9,00 cm

grubość ścianki wokół otworu wlotowego 2,00 cm

waga rzeczywista 14,20 kg

waga gabarytowa 18,00 kg

dostępne kolory naturalny (szary beton)

kolory opcjonalne (za dopłatą) popielaty + pozostałe z palety barw �rmy Aksilbet
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