
Budka dla nietoperzy typ listwa trocinobeton MKW

Profesjonalna, oryginalna i bezpieczna dla nietoperzy budka typ listwa trocinobeton MKW przeznaczo-
na dla m. in.: gacka wielkoucha, gacka szarego, karlika większego, mopka, borowiaczka, mroczka po-
złocistego, mroczka posrebrzanego, mroczka późnego, nocka wąsatego, nocka orzęsionego, nocka
Bechsteina, nocka Na�erera, nocka łydkowłosego, nocka rudego, nocka Brandta.

Dwa otwory montażowe po bokach umożliwiające łatwe przykręcenie budki do ściany, wnętrze schro-
nu chropowate z licznymi miejscami do zaczepienia dla nietoperzy, przed lub zaraz po zamontowaniu
listwy na budynku należy pomalować ją farbą ochronną (zalecane farby akrylowo-silikonowe do betonu
�rmy Aksilbet - używane wmalowaniu opcjonalnym za dopłatą) - w przeciwnym wypadku ewentualne
reklamacje nie będą uznawane, budka przeznaczona do natynkowego montażu na budynkach.

mkw-42

•zbudowana zwysokogatunkowego trocinobetonu odporne-
go na trudne warunki atmosferyczne panujące na dużych
wysokościach (trocinobeton wytwarzany według niemiec-
kiej receptury)

•produkt polski

•pochodząca z linii MKW PREMIUM, czyli najwyższej jakości
wykonania budek dla nietoperzy z trocinobetonu w Polsce

•spełniająca surowe normy chiropterologiczne potwierdzone
pozytywną rekomendacją Instytutu Zoologii Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu

•gwarancja akceptacji przez Regionalne Dyrekcje Ochrony
Środowiska przy okazji działań kompensacyjnych (termo-
modernizacja)

wymiary budki (wys. x szer. x dług.) 18,50 x 45,00 x 4,00 [cm]

rozmiar szczelin (3) wlotowych (wys. x szer.) 2,00 x 12,00 [cm]

waga rzeczywista 2,70 kg

waga gabarytowa 4,00 kg

dostępne kolory naturalny (szary beton)

kolory opcjonalne (za dopłatą) popielaty + pozostałe z palety barw �rmy Aksilbet
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